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Mi az a RIPE TTM doboz?

 RIPE-TTM dobozok- NIIF központ és 
Szeged:

 IPv6-IPv4 hálózatminőségi paraméterek mérése
 Egyirányú késleltetés
 Jitter
 Routing változás (érzékelés, asszimetikus routing,
 DNS elérhetőség
 tunnelek

 Müködés:
 tt118.ripe.net – Budapest/VH -2004 június közepe óta
 tt119.ripe.net – Szeged – 2004 július közepe óta

 Stratum-1 NTP szerverek 



Útvonal változás - példa

Traceroute->



IPv6 és IPv4 összehasonlítás 1



IPv6 és IPv4 összehasonlítás 2



IPv6 és IPv4 összehasonlítás 3



IPv6 és IPv4 összehasonlítás 4



Konklúzió

 IPv4 és IPv6 konnektivitás összehasonlítás
 Késleltetés – kb. Ugyanaz
 Jitter és hálózat kiesés – több
 Europában elég jó a helyzet

 Hasznos lehet:
 Hálózati átkonfiguráció után pl. router upgrade- 

nem realtime:(
 Peering változás után
 DoS támadás után

 Mérések
 Performancia debug-hoz jó
 Nagyon pontos mérések



Majdnem real-time mérések



IPv6 tunnelek



Kérdések?

RIPE TTM weboldal: http://www.ripe.net/ttm/ 
NIIF IPv6 Projekt weboldal: http://6net.iif.hu/

Mohácsi János
<ipv6admin@niif.hu>


